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FILTR HYPERMAX LINK

Cena 2 499,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 145483862761613008

Opis produktu
HYPERMAX LINK

THINK BIG – FILTER BETTER

Hypermax Link to urządzenie filtracyjne nowej generacji, stworzone zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących
akwarystów. Łączy w sobie funkcje filtracji i ogrzewania zapewniając optymalne warunki życia w akwarium. Sterowany zdalnie
przez aplikację AQUAEL AQU@RIUM.

OPIS PRODUKTU

Wszystko w jednym: filtracja… 

Hypermax Link posiada ogromną pojemność filtracyjną, wynoszącą 15,9 litra. To, wraz z najmocniejszą na rynku pompą oraz
energooszczędnym silnikiem decyduje o możliwości obsługi akwariów o dużym zakresie pojemności: od 200 do aż 1500 litrów.
Komplet 2 węży wlotowych i 2 węży wylotowych zapewnia z kolei cyrkulację wody w całym akwarium, co skutecznie
zapobiega tworzeniu się w nim martwych stref. 

…ogrzewanie… 

Hypermax Link to pierwsze na rynku, tak innowacyjne urządzenie filtracyjne do akwarium, wyposażone w funkcję ogrzewania
wody. Posiada trwałe, plastikowe grzałki działające w zakresie 22-33° C. Co bardzo ważne, gdy poziom wody w filtrze jest za
niski, grzałki automatycznie wyłączają się. Możesz być zatem naprawdę spokojny o bezpieczeństwo pracy urządzenia podczas
Twojej nieobecności w domu.  

…i bezpieczeństwo. 

Produkty marki Aquael gwarantują wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania. Hypermax Link zasilany jest bezpiecznym
napięciem roboczym 24 V, które nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.  Po drugie, w przypadku
blokady wirnika urządzenie automatycznie wyłączy się, zapobiegając tym samym eskalacji skutków awarii. Dodatkowo, o
zdarzeniu powiadomi nas sygnał dźwiękowy oraz pulsowanie diod funkcyjnych. Hypermax Link zareaguje tak samo w
przypadku braku wirnika w komorze silnika. 

Steruj Hypermax Link za pomocą aplikacji na smartfon i tablet 

Zdalne sterowanie wydajnością filtracji i temperaturą odbywa się poprzez mobilną aplikację AQUAEL AQU@RIUM. Dzięki niej
można monitorować temperaturę wody czasie rzeczywistym, a funkcja powiadomień umożliwia reagowanie na jej bieżące
zmiany. Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze, posiada przyjazny interfejs i zapewnia łatwe zarządzanie funkcjonalnościami
Hypermax Link. AQUAEL AQU@RIUM oferuje współdzielenie sterowania przez innych członków rodziny lub współlokatorów.
Posiada również opcję zabezpieczenia kodem PIN.  

Poczuj wolność aranżacji 

Hypermax Link jest doskonałym wyborem dla tych, którzy posiadają akwarium także ze względu na jego walory dekoracyjne.
Brak konieczności montowania grzałek wewnątrz zbiornika pozwala na większą swobodę aranżacji. Akwarium wygląda dzięki
temu naturalnie, co jest szczególnie ważne w przypadku modnych ostatnio, otwartych zbiorników z aranżacjami w typach:
iwagumi, ryuboku czy mizube. Co więcej, mimo swojej dużej wydajności Hypermax Link pracuje cicho. Jeśli więc marzysz
o dużym akwarium w sypialni i poszukujesz dyskretnie pracującego filtra, Hypermax Link będzie idealnym wyborem.  
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Wygoda przede wszystkim  

Nasi konstruktorzy zadbali o komfort użytkowania Hypermax Link w każdym detalu: od kółek umożliwiających
wygodne przesuwanie urządzenia po sterujący funkcjonalnościami ekran dotykowy. Zastosowano także sprawdzone
i opatentowane funkcjonalności, użyte wcześniej w popularnych filtrach Ultramax. Mowa tu m.in. o prefiltrze oraz systemach:
podwójnych zaworów kulowych i samoczynnego zalewania filtra. Rozwiązania te od lat cieszą się pozytywnymi opiniami wśród
akwarystów. Jesteśmy pewni ich niezawodności.  

Prefiltr 

Prefiltr wbudowany w pokrywę urządzenia efektywnie zatrzymuje duże zanieczyszczenia, co znacznie zmniejsza częstotliwość
serwisowania filtra. Samo czyszczenie prefiltra jest bardzo proste i nie wymaga nawet wyjmowania urządzenia z szafki. Należy
tylko podnieść pokrywę, wyjąć gąbkę z koszyczka i opłukać ją pod bieżącą wodą.  

 System podwójnych zaworów kulowych 

Jak wiesz, newralgicznym etapem prac wymagających dostępu do wnętrza filtra do akwarium jest zwykle odłączanie od
urządzenia węży. Pozostała w pokrywie woda najczęściej wylewa się na podłogę, co budzi uzasadnioną irytację akwarystów.
Aby tego uniknąć, w Hypermax Link zastosowano opatentowany system podwójnych zaworów kulowych. Zamykają one
automatycznie wlot i wylot filtra w pokrywie oraz światło węży i blokują niekontrolowane wydostawanie się wody.  

Samoczynne zalewanie filtra 

Wystarczy, że wykonasz od 2 do 4 ruchów tłokiem i gotowe. Filtr zostanie zalany wodą z akwarium. Proste? 

Komplet akcesoriów niezbędnych do instalacji i uruchomienia filtra w zestawie 

– węże,  

– kolanka,  

– rurki przelewowe,  

– deszczownia, 

– wkłady do koszów na media filtracyjne:  

gąbka do prefiltra STANDARD SPONGE 10 PPI, product code 124832  
gąbka STANDARD SPONGE 20 PPI, product code 124830  
gąbka STANDARD SPONGE 30 PPI, product code 124831  

+ 2 puste kosze na media filtracyjne – do wypełnienia zgodnie z potrzebami Twojego akwarium.

Rekomendujemy wybór mediów filtracyjnych z naszej szerokiej oferty: 

- BioCeraMAX 600 

- BioCeraMAX 1200 

- BioCeraMAX 1600 

- CarboMAX Plus 

- ZeoMAX Plus 

- NitroMAX Pro 

- PhosMAX Pro 

- NatureMAX Bio

- PearlMAX Bio

- NanoMAX Bio

- Magic Balls 
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