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FILTR UNIFILTER 500 UV POWER

Cena 139,99 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 1322834845977424500

Opis produktu
UNIFILTER UV-C
MOC FILTRAC]I i sterylizacji

Filtr wewnetrzny z dyszg sterylizujgcg wode. Idealnie sprawdzi sie w akwariach, akwaterrariach i paludariach. Dostepny w 3
modelach przeznaczonych do zbiornikéw o pojemnosci od 150 do 350 litréw.

OPIS PRODUKTU
Unifilter UV-C to filtr wewnetrzny, przeznaczony do oczyszczania, napowietrzania i sterylizacji wody.

Dzieki wbudowanemu sterylizatorowi w komorze wirnikowej pompy zapewnia efekt niszczenia glonéw, bakterii i innych
chorobotwérczych organizméw.

Sterylizacja wody

Dysza UV-C jest zaktadana w razie potrzeby zamiast pokrywy komory wirnika filtra Unifilter UV-C. Przeptywa przez nig tylko
przefiltrowana woda, dzieki czemu proces sterylizacji jest bezpieczny dla mieszkahcéw akwarium oraz bakterii znajdujacych
sie we wktadach filtracyjnych i podtozu.

Fioletowe Swiatto emitowane przez diode UV-C sprawia, ze woda jest nie tylko oczyszczona przez filtr, ale takze dodatkowo
wysterylizowana. Zrédtem promieniowania ultrafioletowego UV-C jest opatentowany system wykorzystujacy nowoczesnag
technologie z diodami LED. Dtugos¢ fali promieniowania UV wynosi 260-270 nm.

Na skutek dziatania promieni UV-C woda w akwarium pozostaje caty czas czysta w sensie biologicznym. Daje to pewnos¢, ze
ryby i rosliny zyja w komfortowym i zdrowym otoczeniu.

Diody LED UV-C mozna wtacza¢ lub wytgczac niezaleznie od pracy filtra. Dzieje sie tak, poniewaz naktadka posiadaja
niezalezne zasilanie. Napowietrzanie moze odbywac sie za pomoca dyszy lub poprzez komore wirnika.

Uniwersalne zastosowanie

Filtr Unifilter UV-C mozna zamontowac na szybie akwarium krétszym lub dtuzszym bokiem. Dzieki takiemu rozwigzaniu filtr
daje sie ukry¢ w mniej widocznej czesci akwarium, np. za roslinnoscia. Przyssawki i regulowany wieszak zapewniajg stabilnos¢
urzadzenia.

Konstrukcja silnika filtra i potozenie wirnika umozliwia zastosowanie go w zbiornikach z niskim poziomem wody, jakimi sa
akwaterraria czy paludaria. Silnik zawsze bedzie znajdowat sie pod woda. Wirnik filtra wyposazono w ceramiczna os, co

zapewnia cichg, dtugotrwata i bezawaryjna prace zaréwno w akwariach stodkowodnych, jak i morskich.

Regulacja wydajnosci i kierunku strumienia wody w zakresie 90° umozliwia dostosowanie filtracji do indywidualnych potrzeb
zbiornika.

tatwy w utrzymaniu

Filtr wewnetrzny Unifilter UV-C posiada 2 wktady gabkowe, zapewniajace filtracje mechaniczng i biologiczng. Unikalna
konstrukcja Unifilter UV-C zapobiega wylewaniu sie brudnej wody z filtra do akwarium podczas jego wyjmowania lub
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podmiany. Eliminuje to niebezpieczenstwo zabrudzenia wody w zbiorniku.

Poniewaz filtr posiada 2 gabki filtracyjne, najlepiej czyscic¢ je naprzemiennie. Zapobiega to niszczeniu kolonii bakterii
nitryfikacyjnych, ktére wspomagaja przemiany azotowe.

Aby filtr dziatat sprawnie, zalecamy regularnie czysci¢ z osadéw wirnik wraz z komorg oraz soczewki diody LED UV-C. Do tych
celéw nigdy nie nalezy stosowa¢ detergentéw (mydta, ptyndw do mycia naczyn itp.) oraz rozpuszczalnikéw, poniewaz resztki
tych srodkéw pozostatych w filtrze moga powodowacd choroby i $niecie ryb.
Do wyboru masz 3 modele tego filtra:

¢ Unifilter UV-C 500 do akwariéw o objetosci 150-200 |

» Unifilter UV-C 750 do akwariéow o objetosci 200-300 |
¢ Unifilter UV-C 1000 do akwariéw o objetosci 250-350 |

Dodatkowe media filtracyjne
Najwiekszy z serii model Unifilter UV-C 1000 posiada dodatkowy pojemnik na media filtracyjne. W pakiecie podstawowym
znajduje sie BIOCERAMAX 600. Te sypkie media filtracyjnie mozna, w zaleznosci od potrzeb, zastgpi¢ dowolnymi mediami

filtracyjnymi z oferty Aquael.

Uwaga! Od grudnia 2024 r. w filtrze Unifilter UV nastapita zmiana diody UV.
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